
SCHÉMA PROTLAKU POTRUBÍ AQUALINE RC ROBUST PE
 - POTRUBÍ Z MATERIÁLU PE100 RC
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SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ AQUALINE RC ROBUST PE
- POTRUBÍ Z MATERIÁLU PE100 RC

POKLÁDKA POTRUBÍ -VÝKOPEM
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a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU

POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

VN JŠÍ PR R

MIN. 900 mm (D + 400 mm)

VYROVNÁVACÍ VRSTVA

OBSYP (ZEMINA Z VÝKOPU)
MAX. ZRNITOST 32 mm,

(ZEMINA Z VÝKOPU)

ZATRÁVN NÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm
NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)
ÚROVE  PRO STROJNÍ HUTN NÍ

ZÁSYP HUTN NÝ PO VRSTVÁCH
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DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
(V P ÍPAD  ODVODN NÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

ZRNO 32-63 mm MAX. 15 % OBJEMU
ŠT RKOPÍSEK

NÝ EZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

POTRUBÍ AQUALINE
RC ROBUST PE100

POTRUBÍ AQUALINE
RC ROBUST PE100

Vedoucí projektant

Vypracoval

Projektant objektu

Investor

Obec - kraj

Stavba - objekt

Obsah

Stupe

Datum

íslo zakázky

Po et A 4

ítko

íslo p ílohy

inženýrská a projektová spol. s r.o.

Újezd u Plánice, pov.obec Klatovy, Plze ský kraj

D.5  Zásobovací rozvodné ady

Vystrojení vrtu, vodojem a vodovod
v obci Újezd u Plánice

Obec Újezd u Plánice, Újezd .25, 33901 Klatovy
Zden k Valenta
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